
 

ceny platn® od 1. 1. 2010 

 

CENĉK domovn²ch ļist²ren odpadn²ch vod 

domovn² ļist²rny odpadn²ch vod 

typ ĻOV jednotky  BLANKA  JARMILA  MONIKA ADÉLA  

velikost  EO 1-4 4-8 8-12 12-20 

cena Kļ 24 000,-- 29 500,-- 40 800,-- 75 900,-- 

 

1 EO = 1 ekvivalentn² obyvatel, tj. 150 l odp. vod/den, 60 g BSK5/den, 90 nerozpuġtŊnĨch l§tek/den 

 

bezolejov§ membr§nov§ dmychadla SECOH 

typ ĻOV jednotky  BLANKA  JARMILA  MONIKA ADÉLA  

typ dmychadla  - SLL-50 EL-80 EL-100 EL-120 

pŚ²kon el. energie W 50 80 100 120 

cena Kļ 3 500,-- 5 400,-- 6 100,-- 8 000,-- 

 

mont§ģ a uveden² do provozu 

typ ĻOV jednotky  BLANKA  JARMILA  MONIKA ADÉLA  

mont§ģ Kļ 1 160,-- 1 740,-- 2 320,-- 2 900,-- 

uvedení do provozu  Kļ 900,-- 1 100,-- 1 300,-- 1 800,-- 

 

Ceny plastovĨch n§stavcŢ s pochŢznĨm krytem jsou stanoveny individu§lnŊ  

dle konkr®tn²ch poģadavkŢ z§kazn²ka. 

Sleva bude stanovena pro konkr®tn² pŚ²pad dle finanļn² vĨġe zak§zky. 

 
Vġechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

K uvedenĨm cen§m pŚ²sluġ² sazba: 

10% DPH v pŚ²padŊ dod§vky ĻOV s mont§ģ². 

20% DPH v pŚ²padŊ dod§vky ĻOV bez mont§ģe. 

Sazba DPH bude stanovena dle platn®ho z§kona o DPH. 

Vġechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 

 



 

Domovn² ĻOV vyr§bŊn® naġ² firmou jsou certifikov§ny ve smyslu Ä10 

z§kona ļ.22/1997 Sb., ve znŊn² z§konŢ ļ.71/2000 Sb. a ļ.102/2001 Sb. 

 
Dodac² lhŢta ļin² 2 - 3 tĨdny od uzavŚen² smluvn²ch vztahŢ, v pŚ²padŊ 

potŚeby je moģn§ individu§ln² dohoda ohlednŊ kratġ² dodac² lhŢty. 

 
Z§ruļn² doba 

PŚi mont§ģi prov§dŊn® kupuj²c²m: v d®lce 24 mŊs²cŢ od zakoupen², pŚi 

dodrģen² pokynŢ vĨrobce pro mont§ģ domovn²ch ĻOV. 

PŚi dod§vce a mont§ģi prov§dŊn® pracovn²ky firmy Vladim²r Kr§tkĨ:  

¶ nadstandardn² z§ruka 60 mŊs²cŢ od mont§ģe domovn² ĻOV  

 

Sluģby z§kazn²kŢm 

PŚi objedn§n² mont§ģe od dodavatele nab²z²me dopravu ĻOV na m²sto 

mont§ģe do vzd§lenosti 30 km zdarma. 

 
Dod§vka 

Souļ§st² dod§vky jsou pokyny pro mont§ģ, n§vrh provozn²ho Ś§du, 

prohl§ġen² o shodŊ, protokol o zkouġce vodotŊsnosti a protokol o ovŊŚen² 

funkce vĨrobku.  

 

Na pŚ§n² z§kazn²ka zajiġŠujeme komplexn² sluģby 

- pŚ²pravu vļetnŊ vyģadovanĨch podkladŢ 
- dopravu a dod§vku  
- mont§ģ do pŚipraven®ho vĨkopu pro instalaci ĻOV (po dohodŊ je moģn® zajistit rovnŊģ  
   potŚebnĨ vĨkop)  
- uveden² do provozu 
- provozn² Ś§d, poz§ruļn² servis 
- zajiġtŊn² kontroly ¼ļinnosti (odbŊr a analĨza vzorkŢ odpadn² vody) 

 
Pokyny pro objedn§vku 

Nutno uv®st n§sleduj²c² technick® poģadavky: 
 
a) velikost ļist²rny 
b) prŢmŊr a materi§l pŚ²vodn²ho potrub² (v pŚ²padŊ objednan® mont§ģe) 
c) pozice pŚ²vodn²ho a odpadn²ho potrub² ļist²rny 
d) vĨġku n§stavce (je-li objedn§n) 
e) vzd§lenost mezi pŚedpokl§danĨm um²stŊn²m dmychadla a vlastn² ļist²rnou 
 
Dalġ²m programem firmy je dod§vka plastovĨch n§drģ² a j²mek podle pŚ§n² z§kazn²ka.  
 
www.cistirna-septik.cz 
www.cistirnyodpadnichvod.eu  

Vladim²r Kr§tkĨ 
Ġkroupova 525, 537 01 Chrudim 

mobil: 776 095 299 

obchod@cistirna-septik.cz mobil: 773 821 071 

http://www.cistirna-septik.cz/
http://www.cistirnyodpadnichvod.eu/


 
ceny platn® od 1. 1. 2010 

 

CENĉK plastovĨch akumulaļn²ch n§drģ² 
 

materi§l: Polypropylen 

vĨrobce: firma Vladim²r Kr§tkĨ Chrudim 

N§drģe v§lcov®ho tvaru s pochŢznĨm v²kem a vstupn²m otvorem, moģnost dle dohody i obd®ln²kovĨ tvar. 

 
 

ļ²slo vĨkresu prŢmŊr /vĨġka (mm) objem (m 3) cena (Kļ) 

4L-00025 1200/1600 1,8 9 200,-- 

4L-00026 1600/2000 4,0 15 400,-- 

4L-00027 1800/2200 5,6 22 300,-- 

4L-00028 2200/2700 10,3 29 700,-- 

 
 
 
Vġechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

K uvedenĨm cen§m pŚ²sluġ² sazba: 

10% DPH v pŚ²padŊ dod§vky akumulaļn² n§drģe s mont§ģ². 

20% DPH v pŚ²padŊ dod§vky akumulaļn² n§drģe bez mont§ģe. 

sazba DPH bude stanovena dle platn®ho z§kona o DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vladim²r Kr§tkĨ 
Ġkroupova 525, 537 01 Chrudim 

mobil: 776 095 299 

obchod@cistirna-septik.cz mobil: 773 821 071 
www.cistirna-septik.cz  
www.cistirnyodpadnichvod.eu  

http://www.cistirna-septik.cz/
http://www.cistirnyodpadnichvod.eu/


 

ceny platn® od 1. 1. 2010 

 

 
CENĉK plastovĨch pochŢznĨch v²k 

k domovn²m ĻOV s uzamykatelnĨm syst®mem 
 

Typ BLANKA  JARMILA  MONIKA ADÉLA  

vĨġka n§stavce (cm) 4 EO 8 EO 12 EO 20 EO 

0 1 200,-- 1 600,-- 2 000,-- 2 500,-- 

do 34 3 400,-- 4 400,-- 6 300,-- 7 100,-- 

od 35 do 54 4 400,-- 6 300,-- 7 200,-- 9 300,-- 

od 55 do 94 6 100,-- 8 300,-- 10 100,-- 12 000,-- 

od 95 do 120 8 000,-- 11 100,-- 13 200,-- 15 400,-- 

 

 

 

 

Ceny vyġġ²ch n§stavcŢ jsou stanoveny individu§lnŊ. 

Vġechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

K uvedenĨm cen§m pŚ²sluġ² sazba: 

10% DPH v pŚ²padŊ dod§vky ĻOV s mont§ģ². 

20% DPH v pŚ²padŊ dod§vky ĻOV a n§stavce bez mont§ģe. 

Sazba DPH bude stanovena dle platn®ho z§kona o DPH. 

 

 

 

 

 
Vladim²r Kr§tkĨ 
Ġkroupova 525, 537 01 Chrudim 

mobil: 776 095 299 

obchod@cistirna-septik.cz mobil: 773 821 071 
www.cistirna-septik.cz  
www.cistirnyodpadnichvod.eu  

 
 
 
 

http://www.cistirna-septik.cz/
http://www.cistirnyodpadnichvod.eu/


 
 

 

 

domovn² ļist²rny odpadn²ch vod BLANKA JARMILA MONIKA AD£LA 

 

stavebn² pŚipravenost 

 

Stavebn² ļ§st: 

- Vzd§lenost mezi ļist²rnou odpadn²ch vod a  
   domovn² studnou m§ bĨt minim§lnŊ: 
   5 m v m§lo propustn®m zvodnŊn®m prostŚed² 
   12 m v propustn®m zvodnŊn®m prostŚed² 
 
- V pŚ²padŊ, ģe je ļist²rna um²stŊna ve vzd§lenosti 
menġ² neģ 20 m od obytn® z§stavby, mus²  

   bĨt odvŊtr§na nad ¼roveŔ nejvyġġ²ho   
   nadzemn²ho podlaģ². Dostateļn® odvŊtr§n²   
   ļist²rny je zajiġtŊno, je-li provedeno odvŊtr§n²   
   vnitŚn² kanalizace nad ¼roveŔ stŚechy objektu.  
   V pŚ²padŊ, ģe kanalizace nen² odvŊtran§, je nutno   
   prov®st samostatn® odvŊtr§n² potrub²  
   minim§ln² svŊtlost² 63 mm (pro typy Blanka a   
   Jarmila), pŚ²p. 100 mm (pro ostatn² typy). PŚi  
   vzd§lenosti ļist²rny od bytov® z§stavby vŊtġ² neģ   
   20 m je moģno prov®st  odvŊtr§n²   
   n§stavcem ve vĨġi 1 m. Tento n§stavec mŢģe bĨt   
   um²stŊn pŚ²mo na poklop ļist²rny. 
 
- Um²stŊn² ļist²rny je nutno volit s ohledem na  
  skuteļnost, ģe je zak§z§no vj²ģdŊt s vozidly  
  (osobn²mi i n§kladn²mi) a tŊģkou mechanizac² do    
  vzd§lenosti menġ² neģ 2 m od kraje n§drģe  
  ļist²rny. 
 
- PŚed instalac² ļist²rny je nutno prov®st o velikosti  
  dan® z§kladn²mi rozmŊry ļist²rny s t²m, ģe  
  nejmenġ² prŢmŊr vĨkopu mus² bĨt minim§lnŊ   
  roven prŢmŊru ĻOV + 0,6 m (u dna vĨkopu). 
 
- VĨġkov® omezen² ļist²rny ï hloubka vĨkopu (viz   
  n§kres stavebn² pŚipravenosti) je z§visl§ na  
  hloubce uloģen² pŚ²tokov® kanalizace pod ter®nem   
  
 

  s ohledem na gravitaļn² odtok vyļiġtŊnĨch vod do    
  recipientu.   
 
- Na upraven® dno vĨkopu je tŚeba prov®st podsyp   
  z pros§t®ho p²sku s²ly min. 150 mm, kterĨ 
  mus² bĨt zhutnŊn, a jehoģ  odchylka od roviny  
  nepŚes§hne 0,5%. 
 
- Po osazen² ļist²rny a zkouġce vodotŊsnosti   
  moģno prov®st obsyp pl§ġtŊ ļist²rny. Obsyp se  
  prov§d² vģdy pŚi naplnŊn® n§drģi rovnomŊrnŊ po   
  cel®m obvodu tŚ²dŊnĨm materi§lem, po  
  vrstv§ch tl. 30 cm se prov§d² hutnŊn² obsypu. 
 
- V pŚ²padŊ, ģe dno n§drģe je pod hladinou  
  podzemn² vody, je nutno prov®st takov® ¼pravy  
  stavebn² ļ§sti, kter® eliminuj² vztlak vody pŚi   
  vyprazdŔov§n² ĻOV (Śeġ² projektant stavby). 
  Pro pŚ²vodn² hadici tlakov®ho vzduchu DN 20-32   
  mm od dmychadla do ĻOV je nutn®  
  poloģit (nejl®pe do spoleļn®ho vĨkopu pŚ²vodn²  
  kanalizace) chr§niļku buŅ z polypropylenu  
  nebo ocelovou. Chr§niļku je nutn® zav®st aģ do  
  ĻOV tak, aby nedoġlo k seġkrcen² tlakov®  
  hadice pŚi pŚ²padn®m sed§n² zeminy. 
 
- Membr§nov® dmychadlo je nutn® um²stit mimo  
  objekt ĻOV nejl®pe do gar§ģe, sklepa,  
  chodby domu a podobnŊ, a to tak, aby bylo nad    
  hladinou vody v ĻOV. 
 
Elektro ļ§st: 

- V m²stŊ pl§novan®ho um²stŊn² membr§nov®ho  
  dmychadla instalovat z§suvku 230 V dle  
  platnĨch pŚedpisŢ.  

 

 
 



 

VĨġka ļist²rny je 1 600 mm. 
PŚi uloģen² do vŊtġ² hloubky je moģno objednat n§stavec. 

VĨġka ļist²rny je 2 000 mm. 
PŚi uloģen² do vŊtġ² hloubky je moģno objednat n§stavec. 

 

 

VĨġka ļist²rny je 2 200 mm. 
PŚi uloģen² do vŊtġ² hloubky je moģno objednat n§stavec. 

VĨġka ļist²rny je 2 700 mm. 
PŚi uloģen² do vŊtġ² hloubky je moģno objednat n§stavec. 

 
Tato um²stŊn² plat² pouze pro pŚ²pad, ģe je ĻOV um²stŊna nad hladinu podzemn² vody. 

  



 

 

domovn² ļist²rny odpadn²ch vod pro 4 - 20 EO 

 
Spoleļnost Kr§tkĨ 

Spoleļnost Vladim²r Kr§tkĨ m§ 14-ti  letou tradici v 

oblasti plastov® vĨroby. Jsme drģitelem vlastn²ho 

vĨrobn²ho patentu a ļist²rny odpadn²ch vod nejen 

vyr§b²me, ale tak® prod§v§me!  D§le se zabĨv§me 

plastovou vĨrobou na zak§zku a dok§ģeme z plastu na 

pŚ§n² klienta vyrobit jakĨkoliv vĨrobek. Po v²ce neģ 470 

realizovanĨch mont§ģ²ch m§me praktick® zkuġenost² a 

dok§ģeme V§m pomoci vybrat vhodnou technologii, 

vhodnĨ typ, porad²me V§m jak pŚipravit projektovou 

dokumentaci pro stavebn² ¼Śad a ¼Śad ģivotn²ho 

prostŚed², zajist²me dopravu a odbornou mont§ģ. 

 

VĨhody: 

- pŚ²zniv§ cena pŚ²mo od vĨrobce 

- snadn§ mont§ģ bez potŚeby beton§ŚskĨch prac² 

- n²zk® n§klady na elektrickou energii 

- nen§roļn§ obsluha a ¼drģba 

- n²zk§ produkce kalu 

- vysok§ ¼ļinnost ļiġtŊn² 

- provoz bez z§pachu 

- 5 let z§ruka 

 

 

Cena pouze         28 700,- 

 

 

(ļist²rna pro 4EO, dmychadlo, v²ko) 

 

 

Ļist²rny odpadn²ch vod jsou mechanicko-biologick® 

ļist²rny, kter® jsou urļeny pro ļiġtŊn² odpadn²ch 

vod z malĨch zdrojŢ zneļiġtŊn² napŚ²klad rodinnĨch 

domŢ, restauraļn²ch zaŚ²zen², ġkol, soci§ln²ch 

zaŚ²zen², prŢmyslovĨch a zemŊdŊlskĨch 

provozoven. 

 

 

Popis ļist²rny 
Ļist²rny odpadn²ch vod jsou tvoŚeny v§lcovou 
n§drģ² svaŚenou z polypropylenu. V t®to n§drģi je 
vloģena druh§ v§lcov§ n§drģ menġ²ho prŢmŊru a 
prostor mezi tŊmito n§drģemi je rozdŊlen nosnĨmi 
stŊnami. V jedn® ļ§sti meziprostoru je um²stŊn 
mechanickĨ stupeŔ ļiġtŊn², v jeho druh® ļ§sti a 
stŚedov®m v§lci se nach§z² stupeŔ biologickĨ. 
MechanickĨ stupeŔ je opatŚen nornĨmi stŊnami pro 
zachycen² plovouc²ch neļistot a pŚep§ģkou pro 
zachycen² a akumulaci kalu.  
BiologickĨ stupeŔ je koncipov§n jako dlouhodob§ 
aktivace se stabilizac² kalu a oddŊlenou 
dosazovac² n§drģ² s kalovĨm mrakem a nucenou 

cirkulac² vratn®ho kalu. Aktivaļn² n§drģ ļist²rny, 
kter§ se nach§z² ve vnitŚn²m v§lci, je 
provzduġŔov§na vĨkonnĨm a ¼spornĨm zaŚ²zen²m, 
kter® se skl§d§ z magnetick®ho membr§nov®ho 
kompresoru japonsk® vĨroby firmy Secoh Sangyo a 
jemnobublinn®ho elementu s pruģnou membr§nou. 
Kompresor z§roveŔ zajiġŠuje potŚebn® mnoģstv² 
vzduchu pro pohon mamutky instalovan® 
v dosazovac² n§drģi k pŚeļerp§n² vratn®ho kalu. 
V dosazovac² n§drģi se d§le nach§z² odbŊr 
vyļiġtŊn® odpadn² vody.  
Vzhledem k tomu, ģe hloubka osazen² ļist²rny do 
ter®nu je d§na hloubkou uloģen² kanalizace, je 
k ļist²rnŊ dod§v§n samostatnŊ celoplastovĨ 


